_ AUSBAUEN — MODERNISIEREN

— .o
-




exakt

Beschichtungsstoffe
fiir furnierte Holzober-

fléichen

Schiitzen und Veredeln mit Lacken, Olen und Wachsen

Mébelstiicke  und

Inneneinrichtungen  mit
Holzoberfléchen sind edel und schén. Die Oberflachenbe-
handlung entscheidet dariiber, ob sie dies auch langfristig blei-
ben. Geeignete Beschichtungsstoffe schutzen das wertvolle

furnierten

Furnier und unterstitzen gleichzeitig den naturlichen

Holzcharakter.

Furniertes Sideboard aus gedampftem und lackiertem Spitzahorn. Foto: Holzabsatzfonds

chtholz-Furnieroberflichen sind mit

keinem anderen Material vergleich-
bar. ,Doch nur wenn die Oberflichenbe-
schichtung ebenso fachminnisch verar-
beitet wird wie das Furnier, haben die
Kunden dauerhaft Freude an unserer Ar-
beit®, sagt Bastian Griinder, Schreiner-
meister aus Karlsruhe. ,Wenn zusirtzlich
Maserung, Porenbild und Holzfarbe in
die Oberflichenbeschichtung einbezogen
werden, wird der Echtholz-Charakter
nicht nurerhalten, sondern zusitzlich ver-
edelt”, betont der Fachmann. Je nach
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Holzart und angestrebter Anmutung
kommen offen- oder geschlossenporige
Beschichtungen in Frage. ,Derzeit liegen
geschlossenporige Lackierungen wieder
im Trend, vor allem bei hochwertigen Fur-
nieren und hohen Glanzgrad-Anforde-
rungen®, weifl Ulrich Kiihnhold von den
Deutschen Werkstitten Hellerau in Dres-

den.

Lacke bestehen aus Bindemittel, Lésemit-
tel sowie Additiven, Fiillstoffen, Weich-
macher und Mattierungsmittel. Dabei

Das Siegel ,,Furnier — Echt Holz" der
Initiative Furnier + Natur e.V.

spielen die verwendeten Bindemirrel fiir
die Bestindigkeit der Lackoberfliche die
entscheidende Rolle, wihrend das Lise-
mittel wesentlich das Trocknungsverhal-
ten beeinflusst. Der fliissige Lack bildet
nach dem Trocknen und Aushirten einen
festen Oberflichenfilm. Dabei ist wich-
tig, zu beachten, dass aktuell die Bestre-
bungen der Bundesregierung, klima-
schidliche Emissionen von organischen
Losemitteln zu reduzieren, sowohl die
Lackindustrie als auch das Handwerk zu
einschneidenden Verinderungen zwin-
gen werden. ,Die friiher vielfach verwen-
deten Cellulosenitratlacke haben wegen
ihres hohen Losemittelgehalts bereits an
Bedeutung eingebiiffit und kommen nur
noch bei Restaurierungen zum Einsatz®,
so Kiihnhold. , Fiir nahezu alle Anwen-
dungen im Tischlerhandwerk werden des-
halb heute physikalisch-chemisch aushir-
tende Polyurethan-Lacke eingesetzt.”
Diese bestehen aus zwei Komponenten
und enthalten bereits weniger organische
Losemittel. Zusitzlich zur Verdunstung
des Losemiteels liuft hier eine chemische
Reaktion ab, die dem Lackfilm eine hohe
Bestindigkeit gegen Wasser und haus-
haltsiibliche Siuren verleiht und seine me-
chanische Widerstandsfihigkeit erhiht.
Polyurethan-Lacke zeichnen sich durch
gute Haftung aus, dariiber hinaus lassen
sie sich von hochglinzend bis matt ein-
stellen und durch Streichen oder Spritzen
applizieren. Sie eignen sich deshalb fiir al-
le hochwertigen Oberflichen, bei denen

OBERFLACHEN

GleichmiBiges Abliiften und Trocknen
des Furniers nach dem Verpressen. Foto:
a-mano Schreinerei OHG

eine exzellente Farbprignanz und hohe
Transparenz gefordert ist.

Alternativ erzielen die Hellerau-Werkstit-
ten auch mit UV-hirtenden Lacken, meist
auf Acrylatbasis, gute Ergebnisse. Ulrich
Kiihnhold ist iiberzeugt: ,,Die Bedeutung
der UV-hirtenden Lacke wird zuneh-
men.“ Die Aushirtung erfolgt hier che-
misch und sekundenschnell mit Hilfe von
speziellen Photoinitiatoren unter UV-
Licht. Im Spritz- und Gief8verfahren ist
ein geringer organischer Losungsmittel-
anteil notwendig, um die Viskositit opti-
mal einzustellen. Oberflichen mit beson-
ders hoher mechanischer Belastbarkeit
werden auch mit Polyesterlacken erzeugt.
Diese 2-Komponenten-Lacksysteme hir-

ten ebenfalls chemisch aus und bilden ei-

ne offen- oder geschlossenporige, harte
und kratzfeste Oberfliche.

Ganz ohne oder mit sehr wenig organi-
schen Lésemitteln arbeiten die Wasser-
lacksysteme. Nach Ansicht von Ulrich
Kiihnhold wird der Anteil der Wasserlacke
im Tischlerhandwerk durch die gesetzli-
chen Anforderungen der VOC-Richtlinie
(VOC = fliichrige organische Bestandtei-
le) erheblich steigen. ,, Hinsichtlich Glanz-
grad, optischer Anmutung und Ab-rieb-
festigkeit“, so Kiihnhold, ,ist die Lackin-
dustrie derzeit bemiiht, ihre Produkte den
hohen Anforderungen professioneller
Holzbeschichtungen anzupassen.” Die
Anwendung von Wasserlacken erfordert
jedoch Umstellungen in der handwerkli-
chen Verarbeitung und nicht zuletzt Inve-
stitionen, Wasserlacke kénnen nur mit
korrosionsbestindigen Geriten und An-
lagen verarbeitet werden und benétigen
eine lingere Trocknungszeit. Fiir eine op-
timale Filmbildung sind Verarbeitung-
stemperaturen {iber 16 Grad Celsius er-
forderlich. Und die Trocknung muss un-
ter kontrollierten Klimabedingungen er-
folgen.

Fiir 6kologisch orientierte Kunden sind
auch Holzéle und -wachse besonders
empfehlenswert. Holzble bilden keinen
Film an der Oberfliche, sondern dringen
in das Holz ein, fiillen die Poren auf und

verhindern das Eindringen von Wasser
und Schmurzteilen. Holzwachse bilden
einen diinnen Wachsfilm, der dem Holz
einen warmen, seidigen Glanz verleiht.
»Holzéle und -wachse®, so Schreinermeis-
ter Griinder, ,,sind geeignet fiir Mobel und

Furnierbearbeitung: Der Schreiner trigt
Leim auf. Foto: a-mano Schreinerei OHG

Innenflichen, die keiner besonderen me-
chanischen Beanspruchung ausgesetzt
sind, zum Beispiel Schrankfronten. Sie
nutzen sich zwar ab, konnen jedoch leicht
ausgebessert und iiberarbeitet werden.”

Eine fachgerechte Oberflichenbehand-
lung bringt die Schénheit von Furnier erst
richtig zur Geltung. Damitauch der Kun-
de echtes Furnier auf Anhieb von Imita-
ten unterscheiden kann, hat die Initiative
Furnier + Natur e.V. das Qualititssiegel
wFurnier — Echt Holz" entwickelt. Schrei-
ner und Tischler kénnen das Siegel kos-
tenlos verwenden, um die Qualitit und
Hochwertigkeit ihrer Erzeugnisse auszu-
zeichnen. Weitere Informationen zu
hochwertigem Furnier und dem Furnier-
siegel finden sich im Internet unter
www.furnier.de.

Furnier im Bad: dunkel gebeizte und
lackierte Eiche. Foto: Holzabsatzfonds
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